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Datum: 2023-04-21

Goda exempel - radgivande rekommenderade
|6sningar, rutiner och arbetssatt

Tvavagskommunikation vid
evakueringsplats for
funktionshindrad - EVAK

Om SISAB:s Goda exempel

SISAB:s Goda exempel ar en serie dokument som lyfter fram rekommenderade losningar,
rutiner och arbetssatt.

I ett projekt ar SISAB:s projekteringsanvisningar styrande och ska foljas. SISAB:s Goda
exempel kan anvandas i delar eller i sin helhet.

Projektavdelningens enhet for Projektutveckling har det samordnande ansvaret.

Om du har synpunkter, skriv ett mail till www.godaexempel@sisab.se.

Allmant

Inforandet av AFS 2020:1 vid arsskiftet 2020/2021 har medfort att "Saker utrymningsplats”
eller "Evakueringsplats for funktionsnedsatt” kravstalls i allt hogre omfattning. SISAB
benamner utrustningen EVAK och sammanstaller arbetssatt i detta dokument

Bakgrund

Brandkonsult kravstaller denna tekniska losning om inga andra lésningar {6r utrymning
finns. Kraven om tvavagskommunikation kan l6sas genom tal eller optiska indikeringar.
Val av teknisk 16sning ska faststallas i projektet i samrad med brandkonsult och
anvisningsansvarig — tele. Krav pa talkommunikation kan vara kostnadsdrivande men ar
oftast &nda att foredra p.g.a. den 6kade tydligheten som kan anses nodvandig i den typ av
verksamhet som bedrivs i SISAB:s lokaler eller om apparaterna sitter i separata, fristaende
byggnader med langa avstand. Alternativ med optiska indikeringar ska dnda 6vervagas
och utredas.

Utrusningen i EVAK ska ses som en del av byggnadens utrymningslarm och integreras i
fastighetens larmsystem. Det betyder att brandkonsult skall redogora for funktion for
EVAK i utforandespecefikation for utrymningslarmet. Det medfor att utrustningen
inkluderas i leverans- och entreprenadbesiktning av som en del av brand/utrymningslarm

SISAB - Goda exempel — Tvavdgskommunikation vid evakueringsplats for funktionshindrad - EVAK 1(2)


http://www.godaexempel@sisab.se

fa

men ocksa att drift och forvaltning av systemet kommer att hanteras av SISAB:s
ramavtalade larmleverantor som overtar utrustningen vid systemintegrationen.

NODTEL RGN

Utmaning vid projektering e )
Normalt installeras anropsapparat pa den sakra ‘ \ C, |
platsen och svarsapparat vid brandférsvarstabla
(BFT) i raddningstjanstens angreppsvag i

byggnadens markplan. En svarsapparat kan hantera
anropsapparater fran flera olika platser.

Da Sisab sallan installerar brandlarm finns heller
ingen BFT eller utpekad angreppsvag.
Talkommunikation ska ej kopplas till SISAB:s Ovan: exempel, anropsapparat

bevakningsbolag eller raddningstjanst.

Svarsapparat ska placeras i skap som 6ppnas med
“brandkarsnyckel” antingen i direkt anslutning till
kombilarmets manéverpanel och dokumentskap
eller i annan plats som brandkonsult faststaller som

raddningstjanstens angreppsvag. Svarsapparaterna
placeras inte lokalt i olika byggnader utan vid en
och samma plats, dar raddningstjanstledaren
arbetar.

Vid val av utrustning och placering skall hansyn tas
till den pafrestning som skolmiljé innebar och Ovan: exempel, svarsapparat
SISAB ser helst att utrustningen ar klassad for IK10

— “vandalsakert”.

Utmaning vid installation

For att forhindra okynnesanvandning skall anropsapparat endast aktiveras vid utlost
brandlarm eller om svarsapparaten forst aktiverats. I ovrigt skall anropsapparat vara
obrukbar.

Om svarsapparat och anropsapparat ar i skilda byggnader eller avstanden ar ldnga
foresprakas kommunikation via fiber.

Systemet skall installeras enligt tillverkarens anvisningar och med kabel av brandsaker
typ. Stromforsorjning av enheter skall ske frdn utrymningslarm och uppfylla stallda krav
pa reservkraft. Eventuella avsteg fran regelverk redovisas pa anldggarintyg.

Systemet skall overtas av ramavtalad larmleverantor i samband med systemintegration
sa att framtida forvaltning och tillsyn sker likt 6vriga komponenter i utrymningslarm.
Komponenter i EVAK skall dokumenteras pa ritningar for utrymningslarm i FasIT.
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